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Farbiaca lazura na drevo s funkciou impregndcie

Charakteristika

Vysoko kvalitna lazdra s funkciou impregnacie uréend na ochranu dreva v exteriéri. Inovativna
kombinacia modifikovanych alkyduretanovych Zivic vytvara pruzny nater, ktory spolupracuje
s drevom vplyvom teplotnych zmien. Nater je trvanlivy a odolny voci akymkolvek
poveternostnym vplyvom. Dostupna v krycich odtienoch (RAL/NCS). Idedlna na ochranu
zahradného nabytku, prvkov zahradnej architektury ¢i akéhol'kvek exteriérového dreva.

Vlastnosti Urcenia

- chrani drevo aZ 6 rokov - zahradna architektura (napr. ploty, pergoly,
- modifikované alkyduretanové zivice altanky, mostiky a pod.)

- neldpe sa - zahradny nabytok

- drevené fasadové prvky

- je lahko aplikovatelna
- oknj, dvere a pod.

- ma vynikajice adhézne vlastnosti

- charakterizuje sa vynikajlicou pruznostou
a odolnostou povlaku

- reguluje vlhkost dreva

- je odolna voci poveternostnym vplyvom

Odtiene
- vSetky krycie farby RAL / NCS

. o _ on Balenia
- vyrazne chrani pred biodegradaciou - 1]
ZloZenie: alkyduretanové zivice
Hustota pri 20°C: cca 1,53 kg/I1
Doba schnutia: cca 12-24 hod., doba schnutia/nanasania dalSej vrstvy zavisia od

druhu a typu dreva a od podmienok natierania.
MozZnost nanasania

druhej vrstvy: po cca 24 hod.

Lesk: polomatny

Obsah pevnych castic: cca 65% objemu

Vydatnost: 10-15 m2/1 1, vo vel'kej miere zavisi od druhu a typu dreva a od

sposobu nanasania prostriedku.



Metody nanasania
Stetec / valéek / striekanie
Priprava povrchu

Povrch, na ktory ma byt vyrobok naneseny, musi byt Cisty, odmasteny a suchy. Maximalna
vlhkost' dreva nemdze byt vyssSia ako 18%. Zosivené drevo je potrebné vycistit vhodnym
Cistiacim pripravkom (odporuca sa pouzit pripravok HOUTCLEANER), ktory odstrani aj riasy,
mach a iné necistoty. Drevo vystavené biokordzii (huby rozkladajiuce drevo a drevokazny
hmyz) je potrebné najprv zabezpelit zakladnym naterom - technickym impregnacnym
pripravkom linie Koopmans (odporuca sa pouzit produkt Extra Primer).

Aplikacia

Pred pouzitim vyrobok poriadne premieSajte a skontrolujte jeho farbu. Vhodny aj pre
nanasanie na tlakovo impregnované drevo. Povrch tlakovo impregnovaného dreva by mal byt
prebruseny. Na takto impregnované drevo naneste dve vrstvy vyrobku. Na drevo zaistené
penetracnym technickym impregnatom nandasajte dve alebo tri vrstvy vyrobku v zavislosti od
nasiakavosti podkladu a ziaduceho finalneho efektu. Pred nanasanim dalSich vrstiev vyrobku
sa odporuca prebrusit povrch briusnym papierom P180-P220, s cielom zaistit lepSiu
prilnavost produktu. Pred nanaSanim dalsich vrstiev nechajte impregnované prvky schnut' 12
azZ 24 hodin. Vyrobok nanaSajte Stetcom, valcekom alebo striekanim. Vyrobok vyborne
impregnuje aj tak, Ze dany prvok ponorite do farby.

Bezpecnostné prostriedky

Ochrana pokozZky - pouZivajte vhodné ochranné rukavice.
Ochrana tvare - ak je to potrebné, pouZite ochranné okuliare.

Odporucania

Produkt je pripraveny na pouZitie. Nepridavajte do vyrobku cudzie zlozky. Neaplikujte pri
teplote nizSej ako 10°C a vysSej ako 25°C a pri relativnej vlhkosti vySSej nez 85%. Pracovné
nastroje Cistite riedidlom Nelf Professioneel Verdunner 3210 z radu Nelf alebo technickym
benzinom. Skladujte v origindlnom, uzavretom baleni, v suchej a chladnej miestnosti, pri
teplote vysSSej ako 5°C. Datum spotreby je uvedeny na baleni (mesiac/rok). Karta
bezpecnostnych udajov, ktora obsahuje informacie o bezpecnosti, je dostupna u dodavatela
vyrobku.



Atesty, certifikaty, dokumenty

Karta bezpecnostnych tidajov, ktory obsahuje udaje o bezpecnosti je dostupna u dodavatela
vyrobkov.

Dopliiujuce informacie

Informacie uvedené v technickom liste nie je moZné povaZovat za Specifikaciu. Uvedené
informacie negarantuju ziskanie vlastnosti vyrobku. Ich ucelom je zaistit optimalne pouZitie
vyrobku. Technické udaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na zaklade aktualnych
poznatkov, si presné a pravdivé, avSak vyrobca nezodpoveda za skladovanie, prepravu a
aplikaciu vyrobku. Z tohto dévodu uvedené informacie nie je mozné povazovat v zmysle prava
za zavazné z titulu zaruky. PK. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje pravo nanasat
zmeny do technického listu bez predchadzajiceho upozornenia. VSetky predchadzajuice verzie
tohto dokumentu stracaju platnost v momente publikovania novej verzie technicého
listu.VylucCuje sa zodpovednost vyplyvajuca z uvedenych udajov.
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