
SCHOOLBORDENVERF	
Čierna	farba	na	tabuľu	

Charakteristika	

Matná	 čierna	 farba	 vhodná	 na	 školskú	 tabuľu	 ale	 aj	 na	 oživenie	 stien,	 dverí	 alebo	 pod.		
Poskytuje	 veľmi	 dobré	 krytie.	 Zabezpečuje	 jednoduché	 a	 veľmi	 príjemné	 písanie	 kriedou.	
Natretý	povrch	je	mimoriadne	jednoduchý	na	umývanie.	Farbu	nie	je	treba	riediť.		

Zloženie:	 	 	 alkydová	živica	
Hustota	pri	20°C:	 	 cca	1,59	kg/l	
Hrúbka	vrstvy:	 	 cca	35	mu.	
Doba	schnutia:	 	 pri	20°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti	cca	1	hod.	Po	cca	3	hod.		 	
	 	 	 	 nelepkavý	povrch.		
Možnosť	nanášania	
druhej	vrstvy:	 	 po	cca	24	hod.	
Lesk:	 	 	 	 mat	
Obsah	pevných	častíc:	 cca	49%	objemu	
Výdatnosť:	 	 	 13-14	m2/1	l,	vo	veľkej	miere	závisí	od	druhu	a	typu	dreva	a	od		
	 	 	 	 spôsobu	nanášania	prostriedku.	

Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	
- jednoduchá	na	písanie	
- jednoduchá	na	umývanie	
- veľmi	dobré	krytie

Určenia	
- školská	tabuľa	
- stena	
- drevo	
- kov	

Odtiene	
- matná	čierna	

Balenia	
- 0,75	l	
- 2,5	l



Metódy	nanášania	

Štetec	/	valček	

Príprava	povrchu	

Povrch,	na	ktorý	má	byť	výrobok	nanesený,	musí	byť	čistý,	suchý	a	zbavený	mastnôt.	Povrch	
by	mal	 byť	 poriadne	 vyčistení	 prostriedkom	 P.K.	 Cleaner.	 Ak	 je	 nevyhnutná	 oprava	 použite	
napríklad	 prípravok	Nylostop.	 Povrch,	 ktorý	 už	 bol	 natretý	 týmto	produktom	by	mal	 byť	 aj	
prebrúsený	jemným	brúsnym	papierom.	

Aplikácia	

Pred	použitím	výrobok	poriadne	premiešajte	a	skontrolujte	jeho	farbu.	Odporúča	sa	vyskúšať	
výrobok	na	malom	povrchu	–	konečná	farba	bude	závisieť	od	druhu	a	typu	dreva,	jeho	stavu	a	
od	množstva	nanesených	vrstiev.	Produkt	neodporúčame	riediť.	Pri	aplikácii	na	drevo	a	na	kov	
je	nutné	použiť	základný	náter.	Poraďte	sa	so	svojím	predajcom.	

Bezpečnostné	prostriedky	

Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice.	  
Ochrana	tváre	–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare.		

Odporúčania	

Výrobok	neodporúčame	riediť.	Neaplikujte	pri	teplote	nižšej	ako	5°C	a	pri	relatívnej	vlhkosti	
vyššej	 než	 85%.	 Skladujte	 v	 originálnom,	 uzavretom	 balení,	 v	 suchej	 a	 chladnej	miestnosti.	
Dátum	 spotreby	 je	 uvedený	 na	 balení	 (mesiac/rok).	 Pracovné	 nástroje	 čistite	 riedidlom.	
Odporúča	sa	použiť	Nelfasol	3210.	Nepridávajte	do	výrobku	cudzie	zložky.		



Atesty,	certifikáty,	dokumenty	

Karta	 bezpečnostných	 údajov,	 ktorá	 obsahuje	 informácie	 o	 bezpečnosti,	 je	 dostupná	 u	
dodávateľa	výrobku.		

Doplňujúce	informácie	

Informácie	 uvedené	 v	 technickom	 liste	 nie	 je	 možné	 považovať	 za	 špecifikáciu.	 Uvedené	
informácie	negarantujú	získanie	vlastností	výrobku.	 Ich	účelom	 je	zaistiť	optimálne	použitie	
výrobku.	Technické	údaje	uvedené	v	technickom	liste	boli	vyhotovené	na	základe	aktuálnych	
poznatkov,	 sú	 presné	 a	 pravdivé,	 avšak	 výrobca	 nezodpovedá	 za	 skladovanie,	 prepravu	 a	
aplikáciu	výrobku.	Z	tohto	dôvodu	uvedené	informácie	nie	je	možné	považovať	v	zmysle	práva	
za	 záväzné	 z	 titulu	 záruky.	 P.K.	 KOOPMANS	 LAKFABRIKEN	 BV	 si	 vyhradzuje	 právo	 nanášať	
zmeny	do	technického	listu	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	Všetky	predchádzajúce	verzie	
tohto	 dokumentu	 strácajú	 platnosť	 v	 momente	 publikovania	 novej	 verzie	 technicého	 listu.	
Vylučuje	sa	zodpovednosť	vyplývajúca	z	uvedených	údajov.		

Verzia	listu:	 	 	 05	

Dátum	aktualizácie:	 21.11.2018	

FARBYX	s.r.o. 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